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Akumulator AGM CSB HR1234WF2
12V 9Ah 34W zywotnos¢ do 10 lat !

Cena brutto 130,00 zt

Cena netto 105,69 zt

Numer katalogowy HR1234WF2

Producent CSB Energy Technology

Opis produktu

BATTERY

Akumulator AGM CSB HR1234WF2 12V 9Ah

Skrét AGM oznacza Absorbent Glass Mat - szklana mata absorpcyjna. W tego typu akumulatorach, pomiedzy
elektrodami umieszczone sg maty wykonane z widékna szklanego. Majg one porowata strukture, dzieki czemu moga zostad
nasgczone elektrolitem. Wewnatrz akumulatora nie ma zadnej substancji ptynnej. akumulatory AGM to najwyzsza
jakos$¢/wydajnoscé wsrdd akumulatoréw zelowych.

Akumulatory CSB Serii HR1234 sg3 specjalnie zaprojektowane do aplikacji wymagajacych wysokiej wydajnosci. Akumulator
charakteryzuje sie matymi rozmiarami, niska wagg i wysokimi parametrami pragdowymi. Moze by¢ uzywana ponad 260 cyklach
przy 100% roztadowaniu a jej projektowana zywotnos¢ to mawet 10 lat w pracy buforowe;j.
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Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest caty czas podtgczony do uktadu tadowania i stanowi state awaryjne
zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

PRZEZNACZENIE:
- zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputeréw)
- o$wietlenie awaryjne
- awaryjne zasilanie automatyki, zabezpieczen
- systemy alarmowe, p.poz., telewizja przemystowa
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele-, radiokomunikacyjne)

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym Zrédtem zasilania urzadzenia i po roztadowaniu nastepuje jego ponowne
natadowanie.

PRZEZNACZENIE:
- sprzet medyczny
- kasy, drukarki fiskalne
- wézki inwalidzkie, golfowe, wézki widtowe, quady, skutery, kosiarki, t6dki, motoréwki,
- urzadzenia nawigacyjne (echosondy)
- systemy baterii solarnych
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Napiecie znamionowe:

Pojemnost

Maksymalny prad rozladowania

Prad zwarcia (25°C)

- zasilanie w przyczepach kempingowych

ZALETY AKUMULATORA BEZOBStUGOWEGO AGM:

- szczelnos¢ i bezobstugowos¢
- minimalny stopien samowytadowania
- duze bezpieczenstwo eksploatacji dzieki zastosowaniu zaworéw VRLA
- bardzo duza koncentracja energii
- temperatura pracy od -15 do +50 stopni C.
- mozliwos¢ pracy w kazdym potozeniu (z wytaczeniem tadowania)

v
9Ah
130 A (5 sek)
349A

344
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(25°C)
Maksymalny prad fadowania
Rezystancja wewn. (25°C)

»MQ

Diugos¢ 151 mm
Szerokost 65 mm

94 mm
Wysokosé

98,3 mm
Wysokodt 2 terminalami

CSB jest Swiatowym wiodgcym producentem baterii typu Valve Regulated Lead-Acid (VRLA), produkty CSB sg wykorzystywane w ponad 52
krajach w sektorach telekomunikacji, UPS (systemy zasilania gwarantowanego).

Powstate w 1987, CSB jest czotowym producentem baterii VRLA dostarczajac ponad 5 miliondw baterii miesiecznie. Jednym z gtéwnych
czynnikéw pozwalajacych na nieprzerwany rozwéj przedsiebiorstwa jest ogélnoswiatowa sie¢ dystrybucji CSB i stata jakos¢
produktéw. CSB zaufata szeroka rzesza klientéw dzieki wysokiej statej jakosci i solidnosci produktéw. Od momentu zatozenia w 1987 roku,
,CSB” stato sie globalng marka, a w 2016 roku zostato cztonkiem grupy Hitachi Chemical. Od maja 2020 nazwy firmy to ,CSB Energy
Technology Co., Ltd.”
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