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Akumulator zelowy 12V 100Ah
XTREME wys. gratis !

Cena brutto 560,00 zt

Cena netto 455,28 zt
Numer katalogowy 82-222#

Kod EAN 5900804073062

Producent Xtreme
Opis produktu

Akumulator zelowy 12V 100 Ah
XTREME

BEZOBSLUGOWY.
nie wymaga uzupelniania wody ani pomiaréw gestosc elektrolitu
SZCZELNY: mote pracowaé w dowolne] pozycji jak tez nie wydziela gazow,
WYDAINY: w poréwnaniu z Kasycznymi akumulatorami ma nizsza opormosé wewnetrzna | Jest rednio 0 70% mniejszy i o 50% lzejszy.

Akumulator wazy 29,26 kg, co wyrdznia go na tle Izejszych, czesto mniej trwatych alternatyw. Ta waga to nie wada -
to gwarancja solidnosci, wynikajgca z zastosowania wysokiej jakosci materiatéw, grubszych ptyt otowiowych oraz trwatych
komponentéw wewnetrznych.

Akumulatory zelowe XTREME s3 dedykowane do zastosowari w pracy cyklicznej np. do  konwerteréw awaryjnego zasilania (w naszej ofercie), elektrycznych wézkéw widiowych, golfowych, inwalidzkich, do fodzi, paneli fotowoltaicznych, przyczep kempingowych itp.

Jak réwniez do pracy buforowe] - akumulator najczeciej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oéwietieniu oraz innych urzadzeniach i systemach zasilajacych.

Akumulatory te znajduja swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory zelowe nalezy ladowa w temperaturze od 0°C do +40°C roziadowywat w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywat w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wplyw temperatury na pojemnosé
40°C: 102%

Jedna z najwiekszych zalet akumulatoréw zelowych jest ich zywotnos¢ czyli odpornos¢ na ubytek elektrolitu podczas pracy
elektrycznej oraz mate samoroztadowanie (akumulatory zelowe wykazujg b. maty ubytkek tadunku w wyniku
samoroztadowania w dtuzszym okresie czasu.
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100 Ah
Pojemnoéé

Maksymalny prad inicjacji

13,6- 138V

Tryb cauwania (25°C)
Praca cykliczna (25°C) 144- 15V
Rezystancja wewn. (25°C) 7 mOhm
Rozmiary dlugose x szer. X wys. 327172 X220 mm

214mm
Wysokost 2 terminalami

296 kg

Waga wysylkowa

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesiecy.

wysytka gratis

WYSYLKA GRATIS

PO WPLACGCIE NA KONTO
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