Dane aktualne na dzien: 30-11-2025 01:20

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/akumulator-zelowy-12v-55-ah-bat0223-p-416.html

Akumulator zelowy 12V 55 Ah
BAT0223

Cena brutto 415,00 zt
Cena netto 337,40 zt
Numer katalogowy BATO0223

Kod EAN 5901436743293

Producent Vipow

Opis produktu

Akumulator zelowy 12V 55 Ah

BEZOBSLUGOWY:

nie wymaga uzupelniania wody ani pomiaréw gestosc elektrolitu
SZCZELNY: mote pracowad w dowolne] pozycji jak tez nie wydziela gazow,
WYDAINY: w poréwnaniu z Kasycznymi akumulatorami ma nizsza opormosé wewnetrzna | Jest rednio 0 70% mniejszy i o 50% Izejszy.

Akumulatory 2 technologia zelowa stuza gléwnie do profesjonalnych zastosowa systeméw, ktdre wymagaja diuzszego okresu eksploatacii przy nieréwnym roziadowaniu i fadowaniu. Akumulatory zelowe posiadaja nadzwyczjnie niski poziom samoroziadowania dzieki czemu maja ponad 80% nominalnej pojemnosci po przechowywaniu ich przez okres 6 miesiecy, a po okresie 2 lat
potrafia zachowat nawet do 60% pojemnosci - bez doladowywania.

Akumulatory zelowe Vipow s3 dedykowane do zastosowar w pracy cyklicznej np. do  silnikow elektrycznych wazkow widiowych, golfowych, inwalidzkich, do fodzi, samochoddw elektrycznych dia dzieci, paneli fotowoltanicznych, przyczep kempingowych.

Jak réwniez do pracy buforowe] - akumulator najczeéciej stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacji CO, awaryjnym oéwietieniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urzadzeniach i systemach zasilajacych.

Akumulatory te znajduja swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.
Akumulatory zelowe nalezy fadowa w temperaturze od 0°C do +40°C rozladowywat w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywat w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wplyw temperatury na pojemnosé
40°C: 102%

25°C: 100%

0°C: 85%
-15°C: 62%
v
Napiecie znamionowe
55 Ah
Pojemnodé
Maksymlny prad inicjacji
13,6- 138V
Tryb cauwania (25°C)
Praca cykliczna (25°C) 145-149V
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Rezystancja wewn. (25°C) 6 mohm

Rozmiary dlugost x szerokost 2,9x138cm

28cm

Wysokost z terminalami

18kg

Waga wysylkowa

Akumulatory sa fabrycznie nowe, posiadajg serwis polskiego dystrybutora, gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesiecy.
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