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Akumulator zelowy 12V 75Ah
BAT0224

Cena brutto 525,00 zt
Cena netto 426,83 zt
Numer katalogowy BAT0224
Kod EAN 5901436743309

Producent Vipow

Opis produktu
Akumulator zelowy 12V 75Ah BAT0224

BEZOBSLUGOWY:
nie wymaga uzupelniania wody ani pomiarow gestosci elektrolitu
SZCZELNY: moze pracowat w dowolnej pozyi jak tez nie wydziela gazow,
WYDAINY: w porwnaniu z Kasycznymi akumulatorami ma nizsza opomosé wewnetrzna | est érednio o 70% mnlefszy i 0 50% lzejszy.

Akumulatory 2 technologia zelowa stuza giéwnie do profesjonalnych zastosowa systeméw, ktdre wymagaja diuzszego okresu eksploatacii przy nieréwnym roziadowaniu i fadowaniu. Akumulatory zelowe posiadaja nadzwyczjnie niski poziom samoroziadowania dzieki czemu maja ponad 80% nominainej pojemnosci po przechowywaniu ich przez okres 6 miesigcy, a po okresie 2 lat
potrafia zachowac nawet do 60% pojemnosci - bez doladowywania.

Akumulatory zelowe Vipow s3 dedykowane do zastosowa w pracy cyklicznej np. do  silnikéw elektrycznych wézkéw widiowych, golfowych, inwalidzkich, do fodzi, samochoddw elektrycznych dia dzieci, paneli fotowoltanicznych, przyczep kempingowych.

Jak rowniez do pracy buforowe] - akumulator najczescie] stosowany jest w zasilaczach UPS, awaryjnym zasilaniu instalacj CO, awaryjnym owietleniu, systemach alarmowych, kasach fiskalnych, innych urzadzeniach i systemach zasilajacych.

Akumulatory te znajduja swoje zastosowanie w pojazdach stosowanych np. tylko sezonowo.

Akumulatory zelowe nalezy fadowac w temperaturze od 0°C do +40°C ¢ w tempe -15°C do +50°C, przechowywat w temperaturze od -15°C do +40°C.

Wplyw temperatury na pojemnosc:

40°C: 102%

-15°C: 62%

Samoczynne rozfadowanie:

91% po 3 miesiacach
829 po 6 miesiacach
64% po 9 miesiacach

Akumulatory o tej pojemnosci sa szczegdlnie przydatne jako awaryjne zasilanie domowych urzadzen CO wraz z
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przetwornicami pradu Prosinus dostepnymi réwniez w naszym sklepie.
Kiedy zabraknie pradu przetwornica zamienia prad staty DC z akumulatora na prad przemienny AC, taki jak w domowych
gniazdkach, co pozwala podtrzymac dziatanie CO az do momentu ponownego wtaczenia radu, kiedy zasilanie w gniazdkach
zostanie przywrécone przetwornica Prosinus dotadowuje akumulator tak ze mozna urzadzenia podtaczy¢ na state do
akumulatora jak i do domowego gniazdka z pradem.

12v

Napiecie znamionowe
75 Ah

Pojemnost
Maksymalny prad inifacii
13,6- 138V

Tryb czuwania (25°C)
145-14,9V

Praca cykliczna (25°C)
Rezystancja wewn. (25°C) 4,8 mOhm
25,9x16,9x20,9 cm

Rozmiary diug. x szer. x wysokos¢
23,1kg

Waga netto
246kg

Waga wysytkowa
BAT0224

Kod produktu

akumulatory zelowe wynosi 12 miesiecy

Gwarancja na wszystkie
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