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Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/alarm-tx320st-wersja-ac-z-homolagacja-p-9.html

: Alarm TX320ST wersja AC z
‘g 7. . homolagacjg

Cena brutto 118,00 zt
Cena netto 95,93 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy URZ0278

Kod EAN 5901436741763

Opis produktu
ALARM SAMOCHODOWY TX320ST

homologacja, sterowanie centralnym zamkiem

W badaniach skutecznosci TX320ST uzyskat Kiase profesjonalna, jest to urzadzenie o bard: technologii.

Whudowany przekatnik blokady obwodu oraz dofaczenie dodatkowego przekaznika zewnetrznego daje moziiwost odciecia dwéch niezaleznych obwodéw. (Opcjonalnie wyjécie na Kiakson)
Szesnascie funkji programowalnych umozliwia zastosowania autoalarmu praktycznie do kazdego auta, miedzy innymi immobilser | antynapad,

Kanat dodatkowy zastosowany do otwierania bagaznika moze byé uzyty przy uzbrojonym systemie, poniewaz w momencie otwarcia odiaczany jest czujnik dodatkowy i wyjécie czujnika klapy. Po zamknieciu autoalarm automatycznie uzbraja obie lie.

Uznawany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jako skuteczny system zabezpieczeri

Nr. Homologacji : E20 97RA - 01 1359

Alarm posiada nastepujace funkcje:

- uzbrajanie alermu (ciche uzbrafenie, aloéne uzbrajenie)
- wzbrojente z biokowaniem czujikéw dodatkoych

- rozbrajanie alarmu (ciche rozbrajanie, gtosne uzbrajanie)

Panika”

- alarmowanic

- zamek centralny

- blokada zaplonu

erwisony

- sterowanie kanalem dodatkowym
- programouanie plotow
- awaryjne rozbrajanie alarmu

Schemat podiaczania

wygenerowano w programie shopGold


https://elektromarket.com.pl/alarm-tx320st-wersja-ac-z-homolagacja-p-9.html

Alarm posiada takze 12 funkcji dodatkowych:

- samouzbrojenie
- zamykanie zamkéw przy samouzbrojeniu
- blokada drzwi ze stacy]
- ustawienie czasu impulsu na zamek centralny
- ilo&¢ impulséw na otwarcie zamka
- lose impulséw na zamkniecie zamka
- dlugoéc impulsu na zamkni

mka
- czas aktywadji stref chronionych (czujniki)

- czas dzialania dodatkowego kanaiu
- zakres dziatania dodatkowego kanalu

ianie samouzbrojenia
- sygnalizacja niedomknietych drzwi

Prezentowane urzadzenie zawiera
centralke alarmowa
wigzki przewodéw
oprawke diody LED
instrukcje | schemat montazowy

instrukcje obstugi z karta gwarancyjna oraz nr. homologacii

Do alarmu mozna dofaczyc:
caujik ultradiwigkowy
‘czujnik udarowy T100
czujnik masowy (pod maske silnika).
podstawka z przekaznikiem blokady obwodu
syreng BS46 lub BS48 z wlasnym zasilaniem

opcjonalnie mozna stosowac syrenke 546 bez zasilania

Kiknij po szczegblow instrukcie:
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