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Awaryjne zrédto zasilania KEMOT
PROsinus-300 wersja na Sciane

Cena brutto 350,00 zt

Cena netto 284,55 zt

Numer katalogowy URZ3408

Kod EAN 5901890019019
Producent Kemot

Opis produktu

AWARYINE ZASILANIE KEMOT PROSINUS-300

wersja na $ciane
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W naszych domach wystepuja urzadzenia, ktére na co dzien utatwiaja nam Zycie, ale do
prawidlowej pracy wymagaja ciagtego zasilania. W okresie zimowym wsréd tego typu sprzetu na
szczegolng uwage zastuguja piece i pompy oraz inne instalacje gwarantujace ogrzewanie domu.

Co jednak zrobi¢ w sytuacji zaniku pradu?

Odpowiedzia jest :

Ze wagledu na czysty przebieg sinusoidalny z przetwornicy Prosinus-300 otrzymamy
identyczny prad jak z domowego gniazdka elektrycznego co umozliwia podiaczenie kazdego, nawet najbardziej wratliwego urzadzenia,
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niehieska

Dwa rodzaje sinusoid:

Pelna sinusoida (czerwona
snusoicda modyfikowana

Zastosowanie:
- plece gazowe CO | ceplej wody
- piece 2 nadmuchem
- kominki z plaszczem wodnym
- kolektory sioneczne
- pompy ciepta, wody, sprezarki, kimatyzatory
- elektronarzedzia: wiertark, szlifierk, wyrzynarki it.
- wszelkie urzadzenia RTV | AGD (réwniez loddwki)
- wszelkie urzadzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, kasy fiskalne,

- inne urzadzenia elektryczne nie przekraczajace mocy ciagtej 300W (S00W mocy chwilowes)

Zalety przetwornicy KEMOT Prosinus 300:

PELNA CZYSTA SINUSOIDA - podiaczone urzadzenia pracuja identycznie jak na napieciu z sieci 230V, cicho | bez zakidcer i przegrzania.

wygenerowano w programie shopGold




CIAGLA T AUTOMATYCZNA PRACA
- przy zaniku napiecia 2 sieci przetwornica przelaczy sig automatycznie na prace z akumulatora 12V a po pojawieniu sig napiecia w sieci przetwornica przelaczy je ponownie na swoje gniazda wyjsciowe ladujac rwnoczesnie akumulator.

ZIMNY START - umozlivia. uruchomienie podiaczonego urzadzenia bezposrednio z akumulatora iedy brak dostepu do sieci 230V np. w plenerze

CZYTELNY WYSWIETLACZ LED - pokazuje podstawowe parametry pracy przetwornicy i aktualny statan zasilania , napiecia wejéciowego , wyjéciowego i czestotliwosci, poziomu obciazenia i nafadowania baterii.

KOMPAKTOWA PRZENOSNA -
przetwornica moe byé zainstalowana na stale np. 2 piecem CO lub stosowana poza domem)biurem jako przenoéne irédlo energii 230V

Wszechstronne zabezpieczenie:

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem

Tryby pracy:
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