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Awaryjne zrédto zasilania KEMOT
PROsinus-500

Cena brutto 360,00 zt

Cena netto 292,68 zt

Numer katalogowy URZ3405B

Kod EAN 5901890025348
Producent Kemot

Opis produktu

Awaryjne zrédto zasilania KEMOT PROsinus-500

Awaryjne zasilanie 230V KEMOT Prosinus 500

Zastosowanie konwertera PROsin
us-500:

- plece gazowe CO | cieplej wody
- piece z nadmuchem
kominki z plaszczem wodnym
- kolektory sloneczne
- pompy ciepta, wody, sprezarki, Kimatyzatory
- elektronarzedzia: wiertark, szifierk, wyrzynarki itp.
- wszelke urzadzenia RTV i AGD (réwnie? lodéwk)
- wszelke urzadzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki kasy fiskalne,

- inne urzadzenia elektryczne nie przekraczajace mocy ciaglej 300 (S00W mocy chwilowej)

Zalety \gmoT Prosinus 500:
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PELNA CZYSTA SINUSOIDA - podiaczone urzadzenia pracujq identycznie jak nia napieciu z sieci 230V, cicho i bez zakiéceft i przegrzan

CIAGLA T AUTOMATYCZNA PRACA - przy zaniku napiecia z sieci przetwornica przelaczy sie automatycznie na prace z akumulatora 12V a po pojawieniu sie napiecia w sieci przetwornica przefaczy je ponownie na swoje gniazda wyciowe fadujac rownoczeénie akumulator.

ZIMNY START - umozliwia uruchomienie.podiaczonego urzadzenia bezposrednio z akumulatora Kiedy brak dostepu do sieci 230V np. w plenerze

CZYTELNY WYSWIETLACZ LED - pokazuje podstawowe parametry pracy przetwornicy i aktualny statan zasilania , napiecia wejéciowego , wyjéciowego i czestotliwosci , poziomu obciazenia i natadowania baterii

KOMPAKTOWA PRZENOSNA przetwornica moze by zainstalowana na state np. z piecem CO lub stosowana poza domem/biurem jako przenosne zrodio energii 230V

Wszechstronne zabezpieczenie:

Zabezpieczenie przed przeciazeniem

Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem

Tryby pracy PROsinus-500:

Jako awaryjne #rédlo zasilania z funkcja fadowania - przetwarza napiecie stale 12V DC podawane z akumulatora zewnetrznego na napiecie zmienne 230V AC oraz doladowuje akumulator zewnetrzny.
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