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Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/glosnik-samochodowy-niskotonowy-py-bl300a10-12-dwucewkowy-p-584.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Gtosnik samochodowy niskotonowy
PY-BL300A10 12" dwucewkowy

225,00 zt
182,93 zt
Niedostepny
PYBL300A10
5901436721697

Peiying

GEOSNIK BASOWY 30 CM 600W max

ten potezny subwoofer firmy Peiying zostat wykonany w oparciu o najnowsze osiagniecia technologiczne w dziedzinie produkdji duzych glosnikow a w szczegdinosci:

Membrana wykonana z polipropylenu z domieszka tytanu formowana ciénieniowo ma bardzo diuga 2ywotnost | wysoka odpornosc na uszkodzenia mechaniczne. Zawieszona jest na gumie butylowe]  jest cafkowicie wKlesta, bez kopulki, daje to jej duzy rezonans jak i skok a bas rozchodzi sie rownomiernie i czysto.

Magnes- szeroki i gruby wraz z aluminiowa cewka zapewnia glosnikowi duza moc i wysoka skutecznoéc, 4 warstwowa wentylowana cewka chroni glosnik przed przegrzaniem i spaleniem réwnomiernie odprowadzajac cieplo.

Zmienna Impendancja - dzieki r6znym schematom podiaczenia przewodow subwoofer ma zmienna impendancie co jest to catkowita NOWOSCIA | zwieksza game zastosowar tego gloénika, moze on by wykorzystany do budowy kolumn, calych zestawéw nagtaéniajacych jak rowniez mozemy go wykorzystat do budowy mocne] | wydajnej skrzyni bad tuby basowej do auta.
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Srednica gloénika

Pasmo przenoszenia

Maksymalna moc

Caulost

Membrana

Magnes

Cevka

Impedancia

Rozmiary

Kod produktu

Waga

Wymiary [em]:

A: 29,50
B: 26,50
C:17.50
H: 17,50

30 cm (12°)

25-1500 Hz

88dB/W/M

galwanizowany impp

800z

50 mm (2 cewki)

29,49

20x325cm

PYBL250AL0
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