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Megafon MP1513 przenośny z
mikrofonem
Cena brutto 150,00 zł

Cena netto 121,95 zł

Numer katalogowy 30-517#

Kod EAN 5900804133889

Producent BLOW

Opis produktu
MEGAFON  PRZENOŚNY  MP1513 

108 dB  30W

Megafon przenośny MP1513 należy do nowej serii przeznaczonej do użytku zewnętrznego, zbudowany na nowoczesnych układach  scalonych   charakteryzuje się solidną metalową obudową,   dużą mocą, wysokim poziomem dźwięku, małą wagą  i dużym zasięgiem.

Megafonjest bardzo głośny co pozwala na przewagę naszego głosu na protestach, marszach czy pielgrzymkach. Posiada
również funkcję syreny (taką jak syrena policyjna).
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W komplecie regulowany pasek do noszenia megafonu na ramieniu.

Megafon ma na stałe dołączony mikrofon, który można przyczepić do uchwytu znajdującego się z tyłu megafonu:
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Megafon jest odporny na warunki atmosferyczne.

Dodatkowa funkcja to możliwość użycia megafonu  jako syreny.

Megafon włącza sie oraz reguluje głośność przyciskami umieszczonymi na mikrofonie.
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 Zasilanie 8xR14

 Moc  30 W

 Zasięg dźwięku 600m

 Średnica tuby 230 mm

 Długość 350 mm
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 Regulacja głośności tak

 

Zniekształcenia

7%

 

Czas działania na bateriach

~6 godz

 Funkcja syreny tak

 Pasek do noszenia tak

 Waga wysyłkowa 1,6 kg

 Kod produktu MP1513

  Kolor biało-czerwony

Megafony
Elektromarket.com.pl  oferuje zarówno ręczne megafony przenośne wyposażone we własny mikrofon (lub dwa mikrofony) takie jak DH08,

DH09, DH10, DH12, ER-3S, które są zasilane bateriami  jak i megafony nagłośnieniowe (głośniki) do montażu na samochodzie lub
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stacjonarnych konstrukcjach: takie jak: HT60358, HT60359, SC-1130T, SM-151W, SM-311, SM-5.OFW, które należy podłączyć do oddzielnego
wzmacniacza i mikrofonu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

