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Micro tuner USB do telewizji DVB-T
URZ0184
Cena brutto 73,00 zł

Cena netto 59,35 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy URZ0108

Producent Cabletech

Opis produktu

Właściwości:

- Interfejs Plug-and-Play USB 2.0
- Digital Video Recorder z pełnym wsparciem dla mpeg4

- Mały rozmiar i duża czułość
- Odbiera darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej

- Obsługa HDTV (Up to 1080i, SDTV)
- Zasilanie przez USB

- Bardzo niski pobór mocy.
- Oprogramowanie Arcsoft Total media software dla PC

- Przyjazny dla użytkownika interfejs z bogatymi funkcjami
- Funkcja planowania nagrywania i time-shifting

- Automatyczne skanowanie kanałów
- Obsługa nagrywania w czasie rzeczywistym

- Przechwytywanie video
- Funkcja edycji plików video i zdjec (proste operacje)

- Możliwości tworzenia prezentacji
- Obsługa EPG, napisów i teletextu

- Obsługa DVD, VCD, MPEG, Mp3 i wielu innych popularnych formatów

W komplecie:

- tuner DVB-T,
- pilot zdalnego sterowania, (baterie w zestawie)

- przenośna antena magnetyczna
- przewodnik instalacji,

- płyta CDze sterownikami i oprogramowaniem

OGLĄDAJ ZA DARMO TELEWIZJĘ W CYFROWEJ JAKOŚCI:
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Najnowsza wersja tunera micro +  nowy większy pilot,

Stabilniejsze oprogramowanie Arcsoft Total

Współpraca, z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi:

kliknij po szczegółową instrukcję:
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ponadto w pudełku znajduje się:

 

 Specyfikacja:

Interfejs USB 2.0, zakres częstotliwości 174Hz~862MHz, modulacja:
- CHIPSET - RTL2832U

QPSK 16QAM 64QAM COFDM, przepustowość kanału 6/7/8 Mhz, code rate 1/2 2/3 3/4 5/6
7/8, guard Intervals 1/4 1/8 1/16 1/32

Wymagania systemowe:

- Procesor: Intel Pentium 4 2.4Ghz lub szybszy,
- 256MB pamięci RAM lub więcej,

- System operacyjny: XP SP2 / Vista / Win 7,
- Karta graficzna z obsługa DirectX 9.0,

- Karta dźwiękowa,
- Napęd CD,

- Gniazdo USB 2.0,
- Przynajmniej 1GB wolnego miejsca na HDD (dla nagrań TV zalecane jest 2GB)
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