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~ @ Mikrofon bezprzewodowy BLOW do

4

= b reki + nagtowny PRM903

/A

Cena brutto 205,00 zt

Cena netto 166,67 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy 33-003#

Kod EAN 5900804107354

Producent BLOW

Opis produktu
MIKROFON BEZPRZEWODOWY RECZNY + NAGLOWNY

model BLOW PRM-903

Zestaw pracuje w pasmie VHF 174~216 MHz, podstawa tego zestawu Jest wysokie] jakoéci szeroko pasmowy
odbiornik wraz z dwoma nadajrikami: jeden umieszczony w mikrofonie do reki a drugi w mikroporcie-transmiterze do ktdrego jest podiaczany mikrofon nagiowny.

Sygna diwigkowy z odbiorika wyprowadzony jest dwoma niezaleznymi wyjéciami (Jack 6,3mm i XLR).

Stacja bazowa (odbiornik):

Na przednim panelu odbiornika znajduja sie:
Wiacanik zasiania
Wyswietlacz czestotliwosci
Wskaznik zasilania
Wyswietlacz sygnatu audio (kanat A, kanat B)

Dwie anteny
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Na tylnym panelu odbiornika znajduja sie:

Gniazdo zasilania DC 12V
Regulacja glosnoéci, oddzieina dla kazdego kanatu

Griazda wyjéciowe na wamacniacz XLR i Jack 6,3mm

W zestawie:
1 x mikrofon reczny
1 x mikrofon naglowny
1 x nadajnik do mikrofonu naglownego
1 x stacja odbiorcza
1 xzaslacz 12V
1x Kabel jack 6,3 mm
2 bateria 9V (do mikrofon i transmitera)

1 x Przewod audio jack-jack 6,3 mm

SPECYFIKACIE
12vDC
baterie 9V

Zasilanie odbiornika

Zasilanie mikrofonéw.
VHF 174 ~ 216 MHz

Typ modulag)
Caestotliwosé nosna

Pasmo przenoszenia 50Hz - 12 KHz

+/- 25 khz

>9508.

Stabilizacja czestotiiwodci

Wapdiczynnik SIN
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Zakres dynamiki déwigk

Zasieg W otwartym terenie

Temperatura robocza

Wymiary mikrofonu recznego

Wymiary odbiornika

>B0dBT.H.D / T.H.D:

~10 stopni C + 50 stopni C

24x3,3/5cm

18x4x10,5 cm
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