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Mikser audio VK-2060BT

Cena brutto 315,00 zi

Cena netto 256,10 zi

Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy VK2060

Producent Voice Kraft

Opis produktu
MIKSER AUDIO

model - VK-2060BT

VK-2060BT  to inteligentny, dwukanalowy mikser z dwoma interfejsami Bluetooth oraz dwoma gniazdami USB i SD. Interfejsy Bluetooth i sa kompatybilne ze wszystkimi urzadzeniami wyposazonymi w Bluetooth. Dia kazdego kanatu jest przeznaczony oddzielny wyswietlacz LCD.

Sekcja mikrofonu z wejéciem Jack 6,3mm i XLR, regulatorem glosnoéci oraz 3-pasmowym equalizerem i funkcia talkover.
Solidna, metalowa obudowa z mozliwoécia montazu w szafie rack

Mikser posiada wszystkie waine opcje wej4¢ i wyjéc potrzebych do stworzenia solidnej bazy dla D)-a. Urzadzenia audio takie jak np. odtwarzacz CD i wzmacniacz ze ziaczami w formacie jack | RCA znajduja tu idealne warunki do przekazu sygnatu. Za dopasowanie brzmienia odpowiada wbudowany korektor dzwigku

o co wyréznia. mikser VK-20608T to dwa fatwo dostepne gniazda USB i SD, przez ktdre. mozna dolaczyé muzyke MP3 z pendriva i karty pamieci. Oddzielne prayciski i potencjometry ulatwiaja kontrole obu kanaléw a niebieskie podéwietlenie wyéwietlacza LCD umoliia szybka obshuge nawet w ciemnym otoczeniu. Kolejnymi atrybutami miksera s dwa wbudowane interfejsy
Bluetooth, umozliwiajace bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfondw, tabletow i aptopéw oraz umozliwiaja streaming muzyki i 2ywo,

Mikser pozwala na podiaczenie mikrofonu dynamicznego do popularnego spragtu audio, ktdry zazwyczaj e ma gniazda mikrofonowego - mikrofon podiaczamy najpiew do miksera a nastepnie mikser wejécia liniowego d litunera czy wiezy stereo, np. Aux in, Tape, CD itp.
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SPECYFIKACIE:

Zasianie 230V 50Hz

Tiosé kanatéw 2 x STEREO + 2 x USB/SD + 2 X BLUETOOTH
Cauloét wejécia mikrofonowego 3mV/2.20
Cauloéé wejécia gramofonowego 32mv/47KQ
Caulos¢ wejé¢ liniowego 150mV/47KQ
Calosé wyjécia giéwnego (Main) 0dB / 1V 6002 XLR symetryczne
Caulos¢ wyjécia odsluchowego (Booth) 0dB / 1V 60082 RCA niesymetryczne:
Cauloéé wyjécia nagrywania (REC) -5dB / 0.5V 6002 RCA niesymetryczne
Caulos¢ wyjécia wyjécia shuchawkowego 300mv/ 16-329

Pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz +/-208

Znieksztalcenia

Odstep sygnal/szum >-90dB
Korektor - tony niskie +/-12d8
Korektor - tony $rednie +/- 1248
Korektor - wysokie +/-12d8
Waga wysylkowa 5ka
Wymiary 110X 310 x 240 mm
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