Dane aktualne na dzien: 31-03-2026 18:10

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-ii-p-414.html

Mobilne nagtosnienie reklamowe Il

Cena brutto 399,00 zt

Cena netto 324,39 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy VK5500_105_2 _magnes

Producent Voice Kraft

Opis produktu

Naglosnienie na samochdd rekiamowy zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowe] za pomoca zalaczonego kabla.

Sprzet ten idealnie sprawdza sie w reklamie mobilne] jak tez stacjonarne] reklamie diwiekowej,

na placach targowych, dworcach i innych obiektach uzytecznoéci publiczne].

‘Zrédiem diwieku moze by¢ mikrofon, karta pamieci z nagranym tekstem lub muzyka, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Sktad zestawu:

2 megafony zewnetrzne o mocy 25W RMS
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm

Wamacniacz stereofoniczny VK-550
Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem
Mikrofon dynamiczny vk-105
Kabel mikrofonowy 3,3 m
Kabel zasilajacy z gniazda zapalniczki 1,5m
10m Kabla gloénikowego 0,75mm z miedzi CCA

Kostka zaciskowa do kabli
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Elementy zestawu nagto$nieniowego:

'Wzmacniacz VK-5500

—
‘wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart. micro SD

2 wejicia mikrofonowe z regulacja glosnosci i efektéw ECHO,

JWzmacniacz udowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD,_posiada réwnie 2 wejécia mikrofonowe oraz osobna regulacie poziomu gloénoéci do nich oraz regulowany efekt poglosu ECHO dia kazdego mikrofonu.

Wamacniacz mozna zasilac z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczii 12V.

|2 aniazda mikrofonowe]- mozna stosowaé do komunikatéw - w tym samym czasie mo2na odtwarzaé muzyke lub teksty z karty micro SD lub od rzanie w petl

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy.

2 wejécia mikrofonoy
Sterowanie poziomen gloénosci wejéc mikrofonowych
efekt E

CHO dla wejs¢ mikrofonowych
regulacig BASS
requlacie TREBLE
wyéwietlacz z informacjami (tagi)
gniazdo US8
siot karty micro SD
regulacie BALANCE
regulacie poziomu glosnosci VOLUME
port podczerwieni do pilota

Na tylnym panelu znajdua sie:

antena FM

wejicie sygnalu audio RCA stereo

gniazda na dwa glosniki/kolumny
gniazdo zasiania 12V

przewsd sieciowy 230V
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Mikrofon dynamiczny VK-105'

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym sitkiem zapobiega przed uszkodzeniem czulych i delikatnych elementdw elektronicznych wewnatrz mikrofonu.

awieszenie przetuornika mikrofonu fest wstrzaso-odporne co ogranicza szum i zakldcenia wynikajace ze wstrzasow mech: h podczas uzywania mikrofonu.

Mikrofon posiada cietka, solidng_konstrukcie z metalowego odlewu:

Kabel do mikrofonu ~3,5m:

JMegafony sg wyposazone w mocne_magnetyczne podstawy (14,5cm) z praktyczna nakretka motylkows - instalacja megafonéw na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga zadnych narzedzi
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d spodu podstawa ma gumowa osfon dach samochodu_przed zarysowaniami.
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