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Mobilne nagtosnienie reklamowe na
samochdd

Cena brutto 230,00 zt
Cena netto 186,99 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy VK006_DM604

Opis produktu

Naglosnienie na samochdd reldamowy lub tez np. karawan pogrzebowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomoca zalaczonego kabla

Zestaw ten doskonale sprawdza sig w reklamie mobilne; jak tez stacjonarmej reklamie dzwigkowej,

na placach targowych, dworcach | nnych obiektach uzytecznodci publicznel.

‘Zrodiem dwigku moze by mikrofon, karta pamieci z nagranym tekstem lub muzyka, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Skfad zestawu:
Megafon zewnetrzny o mocy 25W RMS
Wazmacniacz stereofoniczny VK-006
Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny DM-604
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Kabel mikrofonowy 3,5 m
Kabel zasilaacy 2 gniazda zapalniczki 1,5m
5 kabla glosnikowego 0,75mm z miedzi CCA

Kostka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagtosnieniowego:

Wzmacniacz VK-006

- gniazdo USB + czytnik kart SD,
-2 wejécia mikrofonowe z 0sobng regulaciq gloénosci i efektami ECHO,

Wamacniacz mozemy zasilaé z gniazdka 230V Iub poprzez zasilacz na 12V.
W zestawie znajduje sie rowniez pilot co ulatwi nam sterowanie wzmacniaczem z daleka.

Gniazdo USB na przednim panelu wzmacniacza umoziiwia podiaczenie pendriva, odtwarzacza MP3/MP4 lub lub innego zrodfa diwigku.

Wamacniacz VK-006 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz it karty micro SD, posiada réwniez 2 wejécia mikrofonowe oraz osobng regulacjg paziomu glodnosci do nich oraz regulowany efekt poglosu ECHO dia kazdego mikrofonu.

2 gniazda mikrofonowe - mozna stosowac do przekazywania komunikatéw - w tym samym czasie mozna odtwarzac
muzyke lub teksty z karty micro SD Iub odtwarzacza MP3 (odtwarzanie w petli).
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Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy.

2 wejécia mikrofonowe
sterowanie poziomen glognosci wejéc mikrofonowych
0 dia wejé¢ mikrofonowych
regulacje BASS
requiacie TREBLE
wywietiacz 2 informacjami
sterowanie odtwarzacza USB/ SD
gniazdo USB
siot karty St
regulacje poziomu glosnosci VOLUME
port podczerwieni do pilota

Na tylnym panelu znajdua sie:

antena FM

wejécie sygnatu audio RCA stereo

gniazda na dwa glosniki/kolumny
gniazdo zasilania 12V

przewéd sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny Azusa

Soldna obudowa  metalowego odiewu z chromowanym sitklem zapobiega przed uszkodzeniem czulych i delikatnych elementdw elektronicznych wewnatrz mikrofonu.
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Kabel do mikrofonu ~ 4m:

Megafon 25W z tubg 10" (25cm)

odporny na warunki atmosferyczne:

Kabel zasilajacy wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

1BAWG 7 dioda i bezpiecznikiem 10A

Kabel gtosnikowy 5m:
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SPECYFIKACIA WZMACNIACZA:

Moc wyjéciowa nominalna (RMS) 2x30W

Regulacja barwy tony wysokie (treble) +/-12B (10kHz)

Impedancia 416 Ohm

Odstep sygnat/szum (SNR) >85dB.

Dodatkowe funkcje slot kart SD, gniazdo USB.

Waga wysylkowa 1kg

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Pasmo przenoszenia 60Hz-15ktHz

Rozmiary 51167 mm

Dhugoét kabla am

SPECYFIKACJE MEGAFONU:

Impedancia 16 ohm
Pasmo przenoszenia 300 Hz - 9000 Hz
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Do pracy na zewnatrz

Uchwyt
Kod towaru

Waga wysylkowa

UWAGA: za doptata 50 zt

tak
aluminium lakierowane
stal lakierowana

HT60358

14k

oferujemy dodatkowy megafon do zestawu.

Za doptatg 50 zt kazdy megafon moze by¢ wyposazony w magnetyczna podstawe:
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