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Nagtosnienie zestaw przenosny
SH222UBT 3 mikrofony bezprz.

Cena brutto 520,00 zt

Cena netto 422,76 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy MIK0132-1

Kod EAN 5901436798897
Producent Rebel

Opis produktu
NAGLOSNIENIE ZESTAW PRZENOSNY SH222UBT

z 3 mikrofonami bezprzewodowymi

Wysokiej jakosci przenoény zestaw naglonieniowy przeznaczony jest do wzmocnienia glosu. Przydatny podczas wykiaddw, prezentacji, procesji, zawodow itp.

Zestaw moze byé uzywany w plenerze poniewaz ma mozliwost alternatywnego zasilania z wbudowanego akumulatora 12V jak tez z gniazda zapalniczki samochodowej 12V przy pomocy bedacego w zestawie kabla
W pomieszczeniach zestaw moze byc zasilany bezposrednio z gniazdka 230V,

Wiasciwosci:

» System zabezpieczenia przed zakiéceniami
¢ Mozliwos¢ zasilania urzadzenia z wbudowanego akumulatora DC 12V, z gniazda
zasilania AC 230V lub gniazda zapalniczki samochodowej DC 12V(opcja)
* Urzadzenie do transmisji wykorzystuje pasmo VHF w zakresie czestotliwosci od 174
MHz do 216 MHz (98 kanatéw).
* Niski pobdér mocy w dtugotrwatej pracy urzadzenia
* Technologia SMT, SMD.
* 3 rodzaje mikrofonéw w zestawie: podreczny, nagtowny, na klips
* Kontrola tonéw
¢ Mozliwos¢ uzycia mikrofonéw bezprzewodowego / przewodowy
» Cyfrowa kontrola echa
* Bluetooth
* Wejscie AUX
* Wyijscie AUX.
* Wyjscie gtosnikowe 8 ohms.

wygenerowano w programie shopGold


https://elektromarket.com.pl/naglosnienie-zestaw-przenosny-sh222ubt-3-mikrofony-bezprz-p-459.html

* Odtwarzanie plikéw MP3 z kart SD i pamieci USB
* Radio FM.
» Wyswietlacz LED
* Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora
* Urzadzenie posiada wbudowany zasilacz do tadowania baterii mikrofonowych 9V (21)

Zasilanie
Moc wyjsciowa maksymalna
Moc wyjsciowa
Zakres czestotliwos¢
Gtosnik
Wejscie AUX + MIC
Wyjscie

Zasieg mikrofonu bezprzewodowego

Wymiary
Waga wysytkowa
Kod produktu

w komplecie:

Calosé zapakowan:

a wfirmowy karton:

230V lub 12V
50W

gtosnos¢, bas, tony wys.
VHF 174~216MHz

16cm 4 Ohm

jack 6,3mm

jack 6,3mm
35m

180 x 300 x 110 mm
4 kg
MIK0132-1
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