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. Wzmacniacz antenowy PAR-820
4 #  Telkom Telmor

Cena brutto 39,00 zt

Cena netto 31,71 zt

Numer katalogowy ANTO0721

Kod EAN 5903953002815
Producent Telmor

Opis produktu
WZMACNIACZ ANTENOWY PAR-820 TELKOM TELMOR

Wzmacniacz PAR-820 przeznaczony jest do wzmacniania stabych sygnatéw TV naziemnej odbieranych przez bierng antene
odbiorcza.
Wzmacniacz mozna podtgczy¢ w dowolnym miejscu kabla antenowego. To oznacza, ze mozna zastosowac przedwzmacniacz w
istniejgcej instalacji antenowej bez koniecznosci demontazu anteny.
Ze wzgledu na pogarszajacy sie wraz z odlegtoscig od anteny stosunek sygnat/szum, zaleca sie umieszczenie samego
przedwzmacniacza mozliwie najblizej anteny, wg ponizszego schematu:
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SCHEMAT
ZASTOSOWANIA
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Cechy wzmacniacza:

przystosowany do odbioru sygnatéw cyfrowej DVB-T, Full HD,
posiadaja bardzo duzy zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz,
estetyczna i wytrzymata konstrukcja,
zasilanie wzmacniacza napieciem statym z zakresu +5...+24V.

Szczegdlnie polecana do obszaréw z gestg zabudowa gdzie nie ma mozliwosci zainstalowania anteny kierunkowe;j.
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ANTENNA AMPLIFIER

PAR-820
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Dane techniczne:
Pasmo pracy: FM/ VHF/ UHF
Zakres czestotliwosci pracy: 88-862 MHz
Wzmocnienie: 19 dB +/- 2 dB
Wzmochienie poza pasmem pracy: nie okresla sie
Maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego: 100 dBuV
Wspétczynnik szuméw: 2,5 dB
Impedancja wejscie/wyjscie: 75 Ohm / 75 Ohm
Zasilanie: 5-24 V DC
Pobér pradu: 28+/3 mA
Typ ztacza wejscie/wyjscie: F meskie / F zenskie
Wymiary produktu: 20 (Srednica) x 62 mm
Waga netto: 0,05 kg
Opakowanie: blister
Produkt polski

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

