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Wzmacniacz VK-100

Cena brutto 149,00 zt
Cena netto 121,14 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy VK100

Producent Voice Kraft

Opis produktu

Wzmacniacz VK-100

VOICE KRAFT
innowacyjna technologia i Kiasyczne wzornictwo. Po raz kolejny firma przekonuje nas do swoich produktdw jakoscia diwieku zachowujac standardy jakimi Kieruia sie liderzy drogiego rynku Hivend.

- gniazdo USB + czytnik kart SD,
-2 wejécia mikrofonowe z 0sobna regulacia glosnoci i efektami ECHO,
- zasilanie  sieci 230V lub z akumulatora 12V

Wamacniacz idealnie nadaje sig do klubw i restauracji czy tez na domowe imprezy z karaoke lub do zestaww stereo w polaczeniu z oferowanymi na naszych aukejach kolumnami gloénikowymi.

Wamacniacz K-1 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot Karty SD,
Wamacniacz posiada réwniez 2 wejécia mikrofonowe oraz osobna regulacie, poziomu glodnosci mikrofonéw oraz regulowany efekt poghosu (ECHO) dia kazdego mikrofonu oddzielnie

Wamacniacz mozemy zasilac z gniazdka 230V lub poprzez instalacje 12V.
W zestawie znajduie sie rowniez piot co ufatwi nam sterowanie wzmacniaczem  daleka.

Griazdo USB umoziiwia podiaczenie pendriva, odtwarzacza MP3/MP4 lub telefonu komorkowego jako rédfa dzwigku.

2 gniazda mikrofonowe mozna stosowat: do przekazywania komunikatéw lub épiewania przy akompaniamencie muzyki - w tym samym czasie mozna odtwarza¢ muzyke  karty micro SD lub odtwarzacza MP3 i $piewat przez jeden lub dwa mikrofony:
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powieksz

Regulacje na przednim panelu wzmacniacz:

POWER
wylacznik/wiacznik zasilania
Korektor barwy kanalu lewego | prawego
Wskaznik wysterowania
VOLUME regulacia gloénosci wzmacniacza
TIME regulacja czasu trwania efektu ECHO dia mikrofonéw
HO regulaca glebokoscl efektu
MIC1, MIC2 gniazda mikrofonéw
MICI VOL, MIC2 VOL regulacja glodnosci mikrofondw
NEXT odtwarzanie nastepnego nagrania/stacji radiowej
EARCH automatyczne wysz
PLAY/PAUSE odtwarzanie/pauza
REV odtwarzanie poprzedniego nagrania/stacii radiowe
INPUT FM/MP3/DVD wybdr #rédfa sygnatu Tuner FM, Odtwarzacz Mp3 lub DVD
USB gniazdo USB

£
gniazdo D

Regulacje na tylnim panelu wzmacniacz:

AUX
gniazdo wejécia liniowego (Odtwarzacz DVD, TV)
REC OUT gniazdo wyjécia nagrywania
SURR wyjécie na gloéniki sateltty (surroundy) 8-16 Ohm / 70-100V

MAIN

wyjécie na gloéniki frontowe (kolumny podiogowe)
DC wejicie zaslania 12V

FM ANT

teleskopowa antena FM
Przewsd zasilania AC 230V

calosé spakowana w firmowy Karton zabezpieczony

wewnatrz styropianem:
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Zasianie

Moc maksymaina

Moc nominalna RMS

Pasmo przenoszenia

Impedancja

Tuner FM

Zakres regulacii

Korektor 2x 5 punkttw

Odtwarzacz

Wejscia

Rozmiary

Waga wysylkowa

230V Iub 12V

4x55

4x3sW

20 - 20,000 Hz

4-80hm

88-108 MHz

+10d8

100Hz, 400Hz, 1kHz, Skiz, 16kHz

MP3 USB/SD

Aux_+2 wejécia mikrofonowe:

36x26x7cm

33k
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